
6,
6

0+0
,1

 58,7 

6x
60

°(=
36

0°
)

 60
° 

30°

30°

A

A

B

B

12,7

69
,9

-0
,20

38
,4

48
,2

+0
,0

5
+0

,1
5

0,5x45° 0,5x45°

78

R1
42

,4 38
,4

41
,9

±0
,0

5

X

Z

A-A

Gestempel mit Chargen-, Werkstoffnummer und Flanschtyp DN40CF

Y

B-B

R1,5

0,6

Y  (5 : 1)
R1,5

0,
2

X  (5 : 1)

70
°

R0,1

1,2 0
+0,1

5°

0,6 0
+0,1

Z  (5 : 1)

C  Schneidenbereich
   gesamter
Kratzerfrei

Ra 0,8

Stabstahl nach AD 2000 W2
EN 10272 
APZ 3.1 C  

Kratzerfrei
Ra 0,8Ra 3,2
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54321 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

G

Bear.

Norm
Gepr.

ISO 2768-mK

Anna-Vandenhoeck-Ring 44

Tel. +49(0)551-999 630
ÄnderungZust. Datum Name

Maßstab DINKantenAllgemein-

Name
13715
ISO

D-37081 Göttingen

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

toleranz
Werkstoff :

Blatt

Bl.
Rev.

Gew:

Auftr-Nr.

A2

Flansch mit Rohransatz
DN 40 CF ( 2¾" ) für Rohr Ø 42,4 x 2

 01

2012
Pohlmann06.12.

..
  

28.01.13Überarbeitet NP
    
    
    
    
    
    

Ersatz für:  
01

2:1

00085-04-07-04

0.37kg

1
2

Datum

Flansch mit Rohransatz

1.4301 (X5CrNi18-10)



R270,5

45,37

315

siehe Blatt 1

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

Bear.

Norm
Gepr.

ISO 2768-mK

Anna-Vandenhoeck-Ring 44

Tel. +49(0)551-999 630
ÄnderungZust. Datum Name

Maßstab DINKantenAllgemein-

Name
13715
ISO

D-37081 Göttingen

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

toleranz
Werkstoff :

Blatt

Bl.
Rev.

Gew:

Auftr-Nr.

A3

Flansch mit Rohransatz
DN 40 CF ( 2¾" ) für Rohr Ø 42,4 x 2

 01

2012
Pohlmann06.12.

..
  

28.01.13Überarbeitet NP
    
    
    
    
    
    

Ersatz für:  
01

2:1

00085-04-07-04

0.30kg

2
2

Datum

Flansch mit Rohransatz

1.4301 (X5CrNi18-10)
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